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Descripción 
Producto vinilacrilico modificado con veova con acabado mate especialmente diseñado para 
aplicaciones sobre drywall, debido a su acabado mate, el cual cubre los imperfectos de las uniones 
de las láminas. También se caracteriza por su rápido secado, excelente cubrimiento, rendimiento y 
uniformidad en la aplicación. 
Este producto es de fácil manejo y se encuentra únicamente en blanco. 
Pintura al agua, tipo emulsión, Tipo 2.  
Pintura Ecológica No Contiene Plomo ni Cromo. Bajo VOC. Viscosidad (≤120KU) 
Contenido: 1 Galón de Pintura – 3.785 litros 
Consultar la Ficha Técnica del Producto antes de su Uso 
Uso 
Además del uso recomendado para drywall, es ideal para techos. 
________________________________________________________________________ 
Preparación de la superficie 
La superficie debe estar seca, libre de polvo, mugre, grasa y pinturas deterioradas. 
Antes de pintar resane con cemento y arena las grietas y otros defectos que puedan afectar el 
acabado. Los acabados deteriorados cales, carburos y humedades se deben eliminar 
completamente. 
Sobre las superficies muy alcalinas (en pH>10) es recomendable neutralizar con una solución de 
hipoclorito de sodio al 3% en agua, dejar actuar 10 minutos, frotar con cepillo de cerdas duras, 
enjuagar con abundante agua y dejar secar.  
Las superficies en buen estado se deben limpiar con una escoba en seco retirando residuos 
ligeros. 
_______________________________________________________________________________ 
Preparación y Aplicación 
Agite muy bien el producto con una espátula limpia hasta lograr uniformidad completa. 
Diluya únicamente la cantidad a aplicar de acuerdo a los siguientes parámetros:  

Dilución para 
Acabado con 

Preparación 
N° de 

Manos 
Tiempo de secado  Tipo 2 

Corriente 
Agua 

Brocha o 
Rodillo 

1 galón 

1ª. Mano 
10 - 15% 
2ª. Mano  
5 -10%  

Mínimo 
 2 Manos 

Entre manos 1 hora, 
Para 2da. Mano 2 horas. 
Para limpiar con jabón de tocador 
20 a 30 días. 
Condiciones ambientales: 25°C y 
60% de humedad relativa. 

Pistola 
convencional 

1 galón 20 – 25% 
Mínimo 
 2 Manos 

Pistola Airless 1 galón 7 al 10% 
Mínimo 
 2 Manos 

Después de uso lave los equipos de aplicación con agua sin dejar secar la pintura. 
_______________________________________________________________________________ 
Almacenamiento 
Los recipientes deben estar perfectamente cerrados, con el fin de evitar evaporaciones y deben 
reposar preferiblemente sobre una plataforma de madera. Debe almacenarlo bajo techo, a 
temperatura entre 4 °C y 35 °C por periodo no superior a un año. 
_______________________________________________________________________________ 
 

Rendimientos aproximados: 

En obra nueva sobre revoque  8 a 10 m² por galón. 

En repinte sobre color diferente  20 a 25 m² por galón. 

En repinte sobre color igual o similar  30 a 35 m² por galón. 

Nota: Para el cálculo de rendimiento práctico se deben tener en cuenta las pérdidas de la pintura 
durante la mezcla y aplicación. 
_______________________________________________________________________________ 
Precauciones 
Evite todo contacto con la piel o los ojos usando equipos de seguridad adecuados.  
Se recomienda asegurar una ventilación apropiada al aplicar el producto.    
Mantenga fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con la piel lavar con abundante 
agua. En caso de ingestión, beber abundante agua y buscar asesoría médica. 
En caso de escape o derrame recoja el material en recipiente para evitar la contaminación de 
fuentes de agua o alcantarillados. Los envases vacios deben ser reciclados. 
_______________________________________________________________________________ 
El Vinilo Tipo 2 Corriente como pintura al agua, ha sido evaluado y controlado en laboratorio para 
garantizar la información técnica y sugerencias de uso, preparación, aplicación y precauciones. 
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